
System: Raupenauftrag mit Membranpumpe und Einwegbehälter 

System: Bead Application with Diaphragm Pump and Disposable Container 

Système : Application par cardons avec pompe à membrane et réservoir perdu 

 

 

BAG FIX™ - Palettensicherung für Kartons und Papiersäcke 
BAG FIX™ - Securing Pallet Loads of Cartons and Paper Bags 
BAG FIX™ - Protection de palettes pour cartons et sacs en papier 

Typ RM 30 
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BAG FIX™ Typ RM 30 

 

Anwendung: 
Dieses System wurde für das Auftragen von 
wasserlöslichem und lösungsmittelfreiem  

Grip Fix  zur Palettensicherung entwickelt. 
 
Die Auftragsanlage Typ RM 30 wird 
verwendet, um bei der manuellen Palettierung 
von Papiersäcken und Kartonagen jede Lage 
zu beleimen. 

 

Das Grip Fix™ wird mittels Doppelmembran-
pumpe aus dem Anlieferbehälter gesaugt und 
unter Druck an die Handauftragspistole gefördert. 
Durch betätigen der Auftragspistole wird das 
Antislipmittel aufgetragen. 
 

System: 
Materialförderung:  
Doppelmembranpumpe 
Auftragspistole: 
1 Stck. Raupenauftragspistole 
Auftragsart: 
Raupenauftrag 
Funktionsvorteile: 

• Wartungsarm und robust 

• Rascher Materialwechsel 

• Geschlossenes System 

• Keine umweltschädlichen Treibgase 

• Kostensenkend, da  im Vergleich zum Pinsel 
sparsamerer Verbrauch  

• Leichte Raupenpistole aus Kunststoff 

• Fahrbarer Transportwagen, passend für 2 
Kanister à 30 kg  

• Entnahme direkt aus dem Anlieferbehälter 
 

 

GRIP FIX™ Typen (Kaltleim): 

• Umweltverträglich 

• Wasserlöslich 

• Für Lebensmittelverpackungen geeignet 
Hinweise: 
Weitere BAG FIX™ - Systeme und 
Sondermodelle auf Anfrage  
Standard: 
CE-Kennzeichnung 
Beachten: 
Bei stark verstaubten Packstücken Hersteller 
ansprechen  

Techn. Daten: 

• Druckluft mind. 4 bar; max. 8 bar 

• Maße des Transportwagens: 
1200 mm x 660 mm x 400 mm 

• Gewicht: 15 kg 
Ausführung: RAL 7032, gepulvert 
Reinigung: 
Nur mit Wasser oder Seifenwasser 

 


